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CleverMB - Melt Blown, abs. Rückhalte-Effizienz  R9PR_de 

Eigenschaften

CleverMB
Premium Melt Blown

Abgestufte PP, PE oder PA Tiefenfilter
mit präzise definierten Rückhalte-Effizienzen 

Design Merkmale Anwendungen

 Allgemeine Industrie

 Nahrungsmittel und 
Getränke

 Galvanik

 Wasseraufbereitung

 Chemische Industrie

 Viele Weitere

®

 Aus reinem Polypropylen, Polyester (PBT) oder Polyamid

 Zertifikate für Nahrungsmittelverträglichkeit

 Hohe Schmutzaufnahmekapazität

 0,5 - 150 µm als präzise definierte Rückhalteraten

 Abgestufte Verbundstruktur

 Ausgezeichnet hohe Temperaturbeständigkeit

 Exzellente chemische Kompatibilität

 Aufwändiger, hochmoderner Fertigungsprozess, natürlich
ohne Verwendung von Bindemitteln, oberflächenaktiven
Substanzen, Klebstoffen oder Tensiden

 Hergestellt in der EU, zertifiziert nach ISO 9001

 Materialien:
Filtermittel: reines PP, PE (PBT) oder PA
Hardware : reines PP, PE (PBT) oder PA 

Edelstahl (nur für Stützkern)

 Effizienzen:
erhältlich mit 99,98% oder 95%
beide genau definiert und reproduzierbar

 Bauformen:
alle wichtigen marktgängigen

CleverMB Serie 
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Technische Daten

der Versionen mit   99,98%- Effizienz

www.cleverfilter-group.com

D
if

fe
re

n
zd

ru
ck

 [
b

ar
]

Durchfluss [l/h]

Richtwerte für Elemente
mit 5 µm Rückhalterate
und 20“ Länge (23“ bei FOA)
in Reinwasser bei 20°C
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Technische Daten

der Versionen mit   95%- Effizienz
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Durchfluss [l/h]

Richtwerte für Elemente
mit 5 µm Rückhalterate
und 20“ Länge (23“ bei FON)
in Reinwasser bei 20°C
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Verfügbare Adapter für 
die Filterelemente der 
STANDARD  Bauform

-/- G                    3F                        3S                         7F                          7S
DOE          DOE 222/flach              222/Spitze         226/flach           226/Spitze

keine           mit
Dichtungen    Dichtungen

Coreless Cleveron Blue Blue Hi
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®

Produktkodierung

Typ (verfügbare Konfigurationen siehe 

“Technische Daten“):

FR : Standard Polypropylen

FE : Standard Polyester (PBT)

FN : Standard Polyamid

BS : Blue

BH : Blue Hi

CR : Coreless Polypropylen

CE : Coreless Polyester (PBT)

CN : Coreless Polyamid

FO : CleverOn

CFMB–FR–A–P–19–0005–3S–E

Rückhalterate  [µm] :

0005 :     0,5         0400:     40

0010 :     1 0500:     50

0030 :     3 0700:     70

0050 : 5 0900:     90

0100 :   10 1200:   120

0200 :   20 1500:   150

0300 :   30

Länge nom. [Zoll]:   

05 : 5 29   :     29.25

07 : 7 30   :     30

09   : 9.75 39   :     39

10   : 10 40   :     40

19 : 19.5 50   :     50

20 : 20 60   :     60

Adapter (nur für Typ STANDARD) :

Blank : DOE, keine zus. Dichtung

G       : DOE, EPR Flachdichtungen

3F      : SOE, 2 x 222 O-Ringe / flach   

3S      : SOE, 2 x 222 O-Ringe / Spitze

4F : SOE, 1 x 222 O-Ringe / flach 

7F      : SOE, 2 x 226 O-Ringe / flach

7S      : SOE, 2 x 226 O-Ringe / Spitze

Dichtung (für Typen STANDARD 3F/S, 

7F/S und FO):

S : VMQ (Silikon)

V : FKM (Viton*)

N : NBR (Buna)

E : EPR (EPDM)

T : FKM / FEP-ummantelt

X : VMQ / FEP-ummantelt

Effizienz  [%] :

A   : abs.  99.98 N   : 95

* Viton ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont

Stützkörper Material (nicht für Typen C):

P : Polypropylen          N   :    Polyamid

E :   Polyester (PBT)

S : Edelstahl                X   :    ohne Kern
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Due to technical progress data can change at any time without prior notice. We strongly recommend to test and to survey each product in its specific process conditions.

CFMB :    CleverFilter Melt Blown

Präzisionsfilter
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